Navrh zmluvy:

2.2.

ZMLUVA ODIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné Meno: Zvac Systems s.r.0.

Sidlo: Zahoracka 17A

ICO: 35859911

DOC: 2020208872

IC DPH: SK2020208872

Zapis: odiel:sro, vloZka: 29041/B, Obch.reg. OS Ba I.

Bankové Spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Cislo G¢tu: SK28 1111 0000 0066 2190 2004  BIC: UNCRSKBX

Zastupeny: Ing.Zvac Maros
(dalej iba ako ,Zhotovitel)

Objednavatel’

Nazov obce: Obec Kovdlov _

Sidlo: Kovalov 216, 906 03 Smrdaky

Cislo uctu SK8002000000000006621182 (BIC:SUBASKBX)
ICO: 00309630

DIC: 2021086760

Zastupeny: Pavol Kuba

(dalej len ako ,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu o dielo (dalej len
"Zmluva"):

PREDMETZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1.  zavizok Zhotovitela vykonat pre Objedndvatela riadne a v¢as Dielo definované v bode 2.2.
Zmluvy, a

2.1.2.  zavizok Objednavatel'a vykonané Dielo prevziat' a zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu vo vyske
a sposobom d’alej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ugely tejto Zmluvy rozumie (dalej len ,.Dielo”): dodanie a montaZ infraStruktary
digitalneho kamerového systému s nasledovnymi zékladnymi parametrami:

2.2.1.  vybudovanie digitdlneho kamerového systému pozostivajiceho zo snimacej, distribucnej
a centralnej riadiacej Casti vratane tloziska pre archivaciu zaznamov;

2.2.2.  Rozligenie snimaného obrazu minimalne 1080p (pri minimélne 25 snimkoch za sekundu);

2.2.3.  Podrobna technické 3pecifikacie je predlozena v prilohe ¢. 1a, 1b, 2a, 2ba 3a, 3b zmluvy;



3.2
3.3,

4.1.

4.2,

43.

4.4.

4.5.

2.2.4. Dielo zabezpeti monitorovanie lokalit v sulade s prilohami ¢. 1b a 2b zmluvy. Pocet
monitorovanych lokalit je 3 ; Pod pojmom .monitorovana lokalita“ sa rozumeji verejné
priestory/ verejné miesta a verejné budovy / verejné objekty.

2.2.5. Dielo musi byt ochrdnené vo&i poveternostnym vplyvom, prirodnym Zivlom a nahodnému
poskodeniu.

CAS PLNENIAPREDMETUZMLUVY

Objednavatel’ ma zaujem na realizciu Diela Ziadat' nenavratny finan¢ny prispevok z fondov Eurdpskej
Ginie, Programu rozvoja vidieka. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' zatne s realizaciou Diela
v deit kedy mu bude doru¢ené ozndmenie Objednavatela o tom, Zze Objednévatel’ si zabezpecil zdroje
financovania Diela. Objednavatel zasle Zhotovitelovi takéto oznamenie neodkladne po tom, ako
nastani obe nasledovné skutocnosti: (1) Objednavatel podpide s Podohospodarskou platobnou
agentirou zmluvu o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku na realiziciu Diela, a (2)
Objednavatel si zabezpeti zdroje financovania Diela.

Zhotovitel sa zavizuje, ze Dielo zrealizuje (ukon¢i) do 30 kalendarnych dni odo dia i¢innosti zmluvy.

Objednéavatel’ ma privo odstipit’ od Zmluvy pred zafatim realizacie diela bez udania dovodu,
najmé ak bude jeho Ziadost o nenavratny finan¢ny prispevok z fondov Eurépskej tnie na realizaciu
Diela, zamietnuta, alebo Objednavatel' nezabezpe¢i zdroje financovania Diela v plnej vy3ke ani do 30
dni od podpisu zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku na realizaciu Diela
s Podohospodarskou platobnou agenturou.

CENADIELAA PLATAOBNE PODMIENKY

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH 57916,67 EUR
DPH 11 583,33 EUR
Cenas DPH 69 500,00 EUR

Podrobna cenova $p ecifikéc ia je predloZend v Prilo he &. 3b.

Cena Diela zahfiia vietky ndklady na vykonanie Diela. V cene Diela su obsiahnuté aj vietky naklady
spojené s vybudovanim, montaZou a vypratanim staveniska Zhotovitel'om.

Zhotovitel' nie je oprivneny pozadovat (okrem ceny Diela) Ziadne dalSie finan¢né¢ plnenie od
Objednavatela a to ani v pripade, ak pri realizacii Diela identifikuje dodato¢né naklady. Zhotovitel
plne zodpoveda za spravnost technického riesenia Diela, jeho funk&nost a spo lahlivost’.

Cena Diela je splatna az po dokonéeni a prevzati celého Diela. Objednavatel' zaplati dohodnutl cenu
Diela do 14 dni od dita doru¢enia faktury vystavenej Zhotovitelom.

Faktira Zhotovitel'a musi obsahovat’ bankové spojenie a ¢islo G¢tu Zhotovitel'a, na ktory bude uhradena
platba za Dielo Objedndvatel'om.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' pre Objednévatel'a Dielo s odbornou starostlivostou podl'a podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, riadne,
véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo Objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.



5.2

.

5.4.

5.5,
5.6.

3.7:

5.8.

3.9

5.10.

V pripade, ak si pre realizaciu Diela potrebné stavebné prace, Zhotovitel' je do podpisu zmluvy (nie
viak neskor ako do 25.01.2016) povinny zabezpedit v mene Objednavatel'aa odovzdat Objednavatelovi:

5.2.1. Projektovi dokumenticia s rozpoftom vypracovani v zavislosti od zvoleného typu
distribu¢nej siete (napr. pevnej kablovej siete optickej alebo metalickej alebo bezdrotovej
pristupovej siete FWA a pod.) pre vybudovanie a prepojenie Sirokopasmovej infradtruktary
do vy3ssej komunikacnej siete; sacastou projektovej dokumentacie budi aj v3etky potrebné
povolenia, ktoré pri danom projekte vyzaduje platna legislativa SR.

5.2.2. Ohlasenie stavebnému uradu v zmysle § 57, zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich
predpisov pri stavebnych investiciach, pripadne uréenych technolégiach (ak nie je potrebné
stavebné povolenie a/alebo rozhodnutie o umiestneni stavby, rozhodnutie o umiestneni liniovej
stavby a rozhodnutie o vyuZiti Gizemia ), vratane pisomného ozndmenia stavebného tradu, ze
neméa namietky voci predlozenému stavebnému ohlaseniu, spolu s jednoduchym situaénym
vykresom osved¢enym stavebnym Gradom a rozpoctom - origindl alebo Gradne osved¢ena
fotokopia;

5.2.3. Pravoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zikona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich
predpisov - v pripade ak si Dielo vyZzaduje stavebné povolenie - origindl alebo Gradne
osvedcenu fotokopiu;

5.2.4. Rozhodnutie o umiestneni stavby, rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby a
rozhodnutie o vyuziti izemia § 39 - § 40, zdkona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov
pri stavebnych investiciach, resp. pri investiciach do liniovych stavieb podzemnej a/alebo
nadzemnej kablovej infradtruktary (original alebo tradne osvedcena fotokdpia);

Obstaravatel sa zavizuje poskytnat’ Zhotovitel'ovi su¢innost’ pri zabezpecovani dokladov podla bodu
5.2. Zmluvy asucinnost’ pri realizacii Diela vratane poskytnutia moZnosti napajania snimacich
zariadeni z rozvodov elektrickej energie vo vlastnictve obce.

V pripade, ak Zhotovitel’ nepredlozi doklady podl’a bodu 5.2. Zmluvy v stanovenej lehote na
podpis zmluvy, je povinny uhradit’ Objednavatel’ovi zmluvni pokutu vo vySke 15.000,- EUR,
ato do 31.01.2016. Zmluvna pokuta je oddvodnena tym, ze v takomto pripade Obstardvatel' nebude
moct’ poziadat o nenavratny finan¢ny prispevok z Programu rozvoja vidieka a tak strati realne Sance
pre vybudovanie kamerového systému v obci.

Zhotovitel’ zabezpe&i na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.

Ak v suvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard a uhradi tieto znatky ako aj s tym
stvisiace prace Zhotovitel. Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na
rozkopavky obstara a poplatky za ne znada Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako
dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel v silade
s Projektovou dokumentaciou. Néklady na vybudovanie, prevadzkovanie, adrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su su¢ast'ou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy urit' pre vykonanie prac
zodpovedného vediiceho stavby.

Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim Diela vyzvat Objednévatel'a na
jej (jeho) prevzatie. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatel'ovi v dvoch
vyhotoveniach vietky doklady preukazujice Gspedné vykonanie v3etkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢asti.

Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané po jeho dokonceni az ispednym vykonanim vsetkych skiaSok
predpisanych vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a Projektovou
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S.L1.

5.12;

5.13.

5.14.

543:

5.16.

5.18.

6.2.
6.3.

6.4.

6.3.

dokumentaciou, vykonanim skusok funkénosti infradtruktury a odovzdani vietkych dokladov o tychto
skagkach a dokladov pre uvedenie do prevadzky (revizne spravy, kolaudaéné rozhodnutie a podobne)
Objednavatelovi.

Objednavatel' nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané, najmi ak v
¢ase, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho cast
vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou, vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokongena préca oproti Projektovej dokumentécii. Na a¢ely uplatiovania
narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpi3u opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstrnit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uveden¢ v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel' nezatne prace na
odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich vEas neodstrani, je Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit’ sam na ndklady Zhotovitela,
pri¢om je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Vybudovana infrastruktura (Dielo) bude po uplnom dokongeni a odovzdani majetkom Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavizuje, e po uplynuti doby podla bodu 7.2 odkipi dielo od Objednavatela za
zostatkovu hodnotu diela. t.j. hodnotu diela znizent o opotrebenie.

Zhotovitel' prehlasuje, Zze disponuje prislusnymi  povoleniami a licenciami pre vybudovanie a
prevadzkovanie digitdlneho kamerového systému a distribucnej siete. Zhotovitel' sa zaroven zavizuje,
7e bude tymito povoleniami a licenciami disponovat’ pocas celého obdobia, poas ktorého bude
poskytovat' sluzby prevadzkovania digitalneho kamerového systému a distribucnej siete.

ZA RUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zdruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
potas celej zarutnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a vSeobecne zéviznych pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré
mé Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednéavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zaruka sa vztahuje aj na poskodenia Diela vplyvom prirodnych Zivlov a pocasia.

Zarucna doba zagina plynut odo dia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela
zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa kon&i uplynutim lehoty podl'a bodu 7.2 plynicich od
odovzdania Diela Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zadat s odstranovanim pripadnych vad/ poskodeni Diela bez zbyto¢ného
odkladu po dorugeni oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavidzuje odstranit’ vadu v &o
najkratsom technicky moZnom &ase, vzdy viak najneskér do 14 dni od dorucenia oznamenia vady
Objednavatel'om, pokial' sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v
protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorutenie oznamenia vady Zhotovitel'ovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu v¢as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Zziadat’ primerani zl'avu z ceny Diela,
alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od Zmluvy alebo zabezpe¢it
odstranenie vady na ndklady Zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit’ na naklady
Zhotovitela. Ak Objedndvatel' zvoli nirok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel
povinny ho dodat’ do 14 dni od uplatnenia naroku.
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6.6.

7.2.

T3

7.4.

Tidy

7.6.

L.

7.8,

8.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.5. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstranitel'na.

Zhotovitel' sa zavizuje pri odovzdani Diela zabezpecit' zaskolenie obsluhy v potrebnom rozsahu pre
minimélne 2 osoby ur¢ené zastupcom Objednavatel'a na svoje naklady.

Zhotovitel’ sa zaviizuje po vykonani a odovzdani Diela poskytovat’ Objednéavatel’ovi sluzbu
prevadzkovania Diela potas obdobia najmenej 5 rokov od poskytnutia zavere¢nej platby zo strany
PPA Objednavatelovi, v postaveni prijimatela nenavratného finan¢ného prispevku; t.j. Zhotovitel’ sa
zavizuje po vykonani a odovzdani Diela poskytovat Objednavatelovi sluzbu prevadzkovania Diela
pocas celého obdobia . .UdrzateInosti projektu* ( obdobie udrzatelnosti projektu za¢ina v kalendarny den,
ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukon&eniu projektu —
vyplatenie zavere¢nej Ziadosti o platbu Objednavatel'ovi v postaveni prijimatel'a NFP).

Zhotovitel, ako poskytovatel' sluzieb prevadzkovania je opravneny uzatvorit' s tretimi osobami
osobitné zmluvy o pripojeni do infradtruktiry kamerového systému.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit potrebni tdrzbu Diela, najmd uadrzbu technologie, spravu
stivisiaceho hardwaru i softwaru, zachovat' funk&nost’ Diela. Opravy a vymeny komponentov Diela
vykondva Zhotovitel po¢as zaru¢nej doby na vlastné naklady.

Zhotovitel' znasa vietky néklady suvisiace s prevadzkovanim Diela a ndklady na poistenie najmenej
pocas doby prevadzkovania digitalneho kamerového systému podla bodu 7.2.

Zhotovitel' pri odovzdani diela predlozi objednavatelovi vsetky doklady a dokumenty potrebné
k prevadzkovaniu diela.

Pre vyluenie pochybnosti zmluvné strany prehlasuju, Ze plnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich
z &lanku 7 nebude financované z Programu rozvoja vidieka ani inych verejnych zdrojov.

Na ziklade ustanoveni ¢linku 7 Zmluvy je Zhotovitel’ povinny previdzkovat’ kamerovy systém

ako poskytovatel’ sluZieb prevadzkovania kamerového systému v zmysle poZiadavky na
udrZatel'nost’ projektu Vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP &islo 12/PRV/2015.

w

o

Verejny obstaravatel’ ako objednavatel’ poZzaduje realizaéni zibezpeku vo vyske 25 % z celkovej ceny diela bez
DPH. Objednavatel' je opravneny vietky uplatnené zmluvné pokuty a nahrady Skody, na ktorych sa zmluvné
strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapocitat' proti akejkol'vek pohladdvke zhotovitela a proti
akejkol'vek casti celkovej ceny diela. Dévodom pre realizatni zabezpeku je ochrdnit’ objednavatela pred
kodami a stratou prilezitosti ziskat' nenavratny finan¢ny prispevok v pripade, ze zhotovitel' nedoda dielo, resp.
nedoda ho tplne a véas. V tychto pripadoch by totiz verejny obstardvatel’ s vel'mi velkou pravdepodobnostiou
nestihol vy&erpat' nendvratny finan¢ny prispevok.

8.1
82

8.3

Zabezpeka musi byt’ zloZena pred podpisom zmluvy a tvori prilohu zmluvy.
Sposoby zloZenia zabezpeky:

8.2.1 Poskytnutim bankovej zaruky za uchadzaca:

8.2.2 ZloZenim finanénych prostriedkov na bankovy ticet verejného obstaravatela:

Podmienky zloZenia realiza¢nej zabezpeky poskytnutim bankovej zdruky za uchadzaca

8.3.1 Poskytnutie bankovej zaruky sa riadi ustanoveniami § 313 az § 322 zdkona &. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika.

83.2 Bankova zaruka musi byt poskytnutd vo vyike najmenej 25% celkovej ceny diela bez
DPH a vydana najmenej na dobu realizacie diela.

833 Bankova zaruka mbdZe byt vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike,

poboc¢kou zahraniénej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou. V
pripade zahrani¢nej banky je potrebné doloZit aj bankovii zaruku v povodnom jazyku aj
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8.4

9.1,

9.2.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

uradne overeny preklad do jazyka slovenského.

834 V bankovej zaruke (zaruéna listina) musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez
akychkol'vek namietok na prva vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim pefiaznej sumy
alebo peniaznych sum v akejkol'vek vyske, ktorych celkova vyska neprekroc¢i pefiaznui sumu,
ktorii Objednavatel’ poZzaduje ako Zabezpeku na vykonanie diela v pripade, ak Zhotovitel
porusuje svoje zavizky vyplyvajuce mu zo Zmluvy a vieobecne zavdznych pravnych
predpisov. V bankovej zaruke musi byt uvedené, Ze banka sa zavizuje do 15 dni po doruceni
vyzvy objedndvatel'a na zaplatenie, zaplatit’ vzniknuta pohl'adavku na Gcet objednavatel'a
uvedeny v zahlavi zmluvy.

8.3.5 Zabezpeka zlozena formou bankovej zaruky zanikne uplynutim lehoty na ktord bola
vystavend, ak veritel - objednavatel' neoznami banke pisomne svoje naroky z bankovej
zaruky poctas doby jej platnosti. Zaru¢na listina sa po skonceni jej platnosti vrati
zhotovitelovi, pricom jej kopia zostava archivovana u verejného obstaravatel'a ako sucast’
dokladov o verejnom obstaravani.

Podmienky zloZenia realizatnej zabezpeky zloZenim finanénych prostriedkov na bankovy ucet

verejnéhoobstaravatel'a:

8.4.1 Finan¢né prostriedky musia byt v ¢ase podpisu zmluvy pripisané na Gcet objednavatela
uvedeny v zéhlavi zmluvy v sume 25 % z celkovej ceny diela bez DPH. Ako variabilny
symbol uvedie uchadzac svoje 1CO.

842 Doba platnosti realizaénej zabezpeky formou zloZenia finan¢nych prostriedkov na tcet
objednavatel'a trva az do uplynutia lehoty podl'a bodu 8.4.5 tohto ¢lanku.
843 Objednavatel' je bez potreby akéhokol'vek d'aldieho pravneho tkonu opravneny pouzit

zabezpeku na ucely thrady narokov objednavatel'a, vratane zmluvnych pokut, nahrady
skody, urokov z omeskania, ktoré mu vznikli v savislosti s porusenim povinnosti
zhotovitel'a pri realizécii diela podl'a tejto zmluvy.

8.4.4 Objednavatel' sa zavizuje vratit zhotovite[ovi realizaénu zabezpeku v pripade, ak
zhotovitel’ vykona dielo véas a riadne.
8.4.5 Objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi realizatnii zabezpeku po uplynuti 5 dni od podpisania

protokolu o odovzdani a prevzati diela a to znizeni o pripadné opravnené naroky
objednavatel'a vo¢i zhotovitel'ovi v zmysle tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zdkazky bude potrebovat' navysit svoje
kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zdkazky ( obec, okres, vUC).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréend, t.j. mdZe sa jednat’ o pracovny pomer na krat3i pracovny
&as (‘na dobu uréitd alebo neurcita ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd’.

. e
Opravneni kontrolni zamestnanci budu modct uplatiiovat’ vo¢i Zhotovitelovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecna kontrolu v suvislosti s realizaciou projektu (Diela) po¢as piatich rokov po
skongeni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni zamestnanci si:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,

Najvy3sieho kontrolného tradu, prisludnej spravy finan¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov

zo §tatneho rozpoé&tu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpo¢tovych pravidlach v zneni

neskorgich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnitornom

audite v zneni neskor3ich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) at ¢) v silade s prislusnymi

predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vzt'ahuji prisluiné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomne.



10.4.
10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

Zmluva nadobuda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobuda u¢innost diiom nasledujicim po jej zverejneni, resp. ditom zverejnenia zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku na realizaciu Diela medzi Objednavatelom a
Pédohospodérskou platobnou agentirou, podla toho, ktora skutoénost’ nastane neskar.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvni stranu.

NeoddeliteI'nou su¢ast'ou tejto zmluvy st prilohy €. 1 az 7:

Priloha ¢. 1a - Pozadovana technicka Specifikacia

Priloha ¢. 1b - Pozadovana $pecifikacia monitorovanych lokalit

Priloha ¢ 2a - Navrhovana technicka Specifikacia

Uchadza¢ v ramci prilohy &. 2a pripravi a predlozi podrobny popis navrhovanej technoldgie vritane
poZziadaviek na umiestnenie tejto technolégie. Uchadza¢ je opravneny umiestnit’ technologie na
pozemkoch a nehnutelnostiach vo vlastnictve obce. V pripade, Ze si rieSenie vyZzaduje umiestnenie
zariadeni aj na iné nehnutelnosti, uchadza¢ je povinny ich uzivanie zmluvne zabezpe¢it.

Opis technologického riedenia musi zodpovedat’ parametrom podla prilohy ¢. la.

V pripade, ak technické rieSenie uchadzaca obsahuje aj stavebné prace, uchadza¢ priklada aj situacny
vykres a sprievodnt spravu s popisom prac.

Priloha ¢. 2b - Navrhovana $pecifikidcia monitorovanych lokalit

Uchadza¢ vyzna¢i do grafickych podkladov podra prilohy ¢islo 1b umiestnenie kamier a uhol zaberu
kamier.

Priloha ¢. 3a - Specifikacia poloziek bez cien = materialovy list

Uchadza¢ v ramci prilohy &. 3a pripravi a predloZi Struktirovany polozkovy rozpocet navrhovaného
rieSenia - navrhovanych technolégii s presnou definiciou technologickych zariadeni, stavebnych prac ak
st nevyhnutné aviak bez uvedenia cien . Uchadza¢ uvadza tabulku v nasledovnej 3truktire:

* Polozka(nazov)

e  Merna jednotka (M.j.)

e  Mnozstvo

Priloha ¢. 3b - Specifikacia poloZiek s uvedenim cien = polozkovy rozpocet

Uchadza¢ v ramci prilohy €. 3b pripravi a predlozi struktirovany polozkovy rozpocet navrhovaného
rieSenia - navrhovanych technologii s presnou definiciou technologickych zariadeni, stavebnych préc ak
st nevyhnutné s uvedenim . Polozky sa musia zhodovat s polozkami v prilohe 3a.

Uchadza¢ uvadza tabulku v nasledovnej Struktire:
e Polozka(nazov)

e  Mernajednotka(M.j.)

e Mnozstvo

e (Cenazam,j.veurbez DPH

e (Cenacelkom za polozku v eur bez DPH
s Vyska DPH za polozku v EUR

e Cena celkom za polozku v eur s DPH

Priloha ¢. 4 - Doklad o zloZeni realizacnej zabezpeky



Predklada len vitazny uchadzac pri podpise zmluvy.

Priloha ¢. 5 - Zasady zaobchadzania s osobnymi Gdajmi

Uchadzag v ramei prilohy &. 5 pripravi a predlozi zasady spractvania osobnych tdajov, ktore uchadzac
vypracuje v nadviiznosti na svoje poniknuté technické riesenie. Zasady musia riedit sposob
monitorovania priestranstiev prevadzkovatelom, tak aby bolo dodrzané pravo na sukromie a ochranu
osobnych udajov definované pravnymi predpisy v tejto oblasti, najmd zakonom ¢. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobnych udajov a Ob¢ianskym zakonnikom.

Priloha ¢. 6 - Licencia na prevadzkovanie technickej sluzby

Uchédza¢ v ramci prilohy &. 6 predlozi platnu licenciu na prevadzkovanie technickej sluzby.

Priloha €. 7 - Individualne povolenie Uradu pre regulaciu elektronickych komunikacii a
postovych sluzieb

Predklada len uchidzag, ktorého navrh riedenia obsahuje vyuzitie bezdrotovej pristupovej siete. Platnost’
povolenia musi byt minimélne do 31.01.2022. V zmysle podmienok pre erpanie nenavratnej finanénej
pomoci , bezdrotové technologie bez individualneho povolenia TU SR (..nelicencované™ frekvencie)

nie st akceptované.

Za Zhotovitel'a: Za Objednavatela:

V Malackdch dia 922016 V Kovélove , diia.......5.....c
e

....................................................

Ing.Zva¢ Maro§, konatel




Priloha &. 1a — Pozadovana technicka Specifikacia

Predmetom zékazky je dodavka a implementécia technologickych zariadeni suvisiacich so zvysenim bezpe¢nosti
a prevencie proti vandalizmu na verejnych priestoroch (montaZ kamerovych systémov a inych bezpeénostnych
prvkov), pozostavajlica najmi z:

vybudovanie digitalneho kamerového systému pozostavajiiceho zo snimacej, distribu¢nej a centralnej

riadiacej ¢asti vratane uloZiska pre archiviciu zaznamov;

implementécia snimacich zariadeni (kamery, detektory pohybu, iné snimace a pod.) a s nim suvisiaceho

osvetlenia verejnych priestorov, resp. implementéacia snimacich zariadeni umoZziiujacich snimanie v tme;

vybudovanie distribuénej siete prostrednictvom pasivnej a/alebo aktivnej elektronickej komunikaénej
siete vratane zariadeni na prenos a zber signalu (budovanie aktivnych/pasivnych optickych sieti,
metalickych sieti, budovanie bezdrétovych pristupovych sieti ( pri bezdrotovych sietach len v pasmach
vyzadujucich prevadzkovanie na zaklade individualneho povolenia);

implementacia centralneho riadiaceho systému otvoreného pre pripadné rozsirenie poctu a typov

snimacich zariadeni a rozsirenie tloziska pre archivaciu zaznamov;

implementécia uloziska pre archivaciu zaznamov (distribuované jednotky pre ukladanie zdznamov

a centralna jednotka/y pre ukladanie zaznamov).

Sucastou predmetu zakazky je aj spracovanie a schvalenie potrebnej dokumentacie v zmysle poziadaviek zakona
&. 122/2013 Z.z. o ochrane osobnych tdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, bezpetnostneho projektu
a prevadzkovanie digitdlneho kamerového systému po dobu minimélne S rokov od podpisu preberacieho
protokolu.

L.

Zakladné poziadavky na digitalny kamerovy systém

Digitalny kamerovy systém musi spinat’ nasledujice poziadavky:

a)

b)

c)

2.

Predlozenym navrhom riedenia uchadzat preukaze, ze vybuduje otvoreny (technologicky neutralny)
kamerovy systém, ktory umozni pripadné rozsirenie o d'al3ie snimacie zariadenia a rozsirenie tloZiska
pre archivaciu zaznamov;

Kamerovy systém musi spifiat’ poziadavky prislusnej platnej legislativy a zakona ¢. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobnych tdajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (napr.: umoZznit elimindciu
zobrazenia a archivacie snimaného zaznamu zasahujiceho sikromné priestranstva a objekty, ochranu
prenadanych informacii);

Kamerovy systém musi dosiahnut’ minimalne rozlidenie snimaného obrazu 1080p (pri minimalne 25
snimkoch za sekundu).

Poziadavky na snimacie zariadenia

Kamerovy systém musi umoZnit' pripojenie minimalne nasledujtcich typov snimacich zariadeni:

a)
b)
c)
d)
€)

2:1

digitalne kamery;

detektory pohybu;

snimace aniku plynu v objekte;

snimace pritomnosti dymu v objekte;
snimace zatopenia inikom vody v objekte.

Digitalne kamery

Digitalne kamery musia byt v prevedeni uréenom pre vonkajsie prostredie a odolnom voci vandalizmu.

Minimalne technické parametre poZadované pre digitalne kamery:

a)
b)
c)

Rozligenie snimaného obrazu — minimalne 1080p (pri minimalne 25 snimkoch za sekundu);
Dynamicky rozsah snimaného obrazu (scény) — minimélne 133 dB;
Citlivost' pri snimani v tme — poZadovana svetelnost’ okolia maximalne 0,1 Ix.



2.2 Detektory pohybu

Detektory pohybu musia umoZnit’ detekciu pohybu subjektov v externych aj internych priestoroch. Detektory
pohybu urené pre externé priestory musia byt v prevedeni uréenom pre vonkajsie prostredie a odolnom voci
vandalizmu.

Detektory pohybu musia spiiat’ nasledujice minimalne poziadavky:

a) Spustit kamerovy zaznam monitorovaného priestoru pri detekcii pohybu;
b) Vyslat alarmovy signal do centralnej riadiacej Casti;
¢) Umoznit nastavenie velkosti subjektu na eliminaciu alarmov spésobenych drobnymi zvieratami.

2.3 Snimace

Uchadza¢ vo svojej ponuke je pozadovany predlozit technicky popis d'al3ich typov pripojitelnych snimacov (
ktoré mozu byt pripojené do centralneho riadiaceho systému) .

3. Poziadavky na centrilny riadiacisystém

Centralny riadiaci systém musi umozZiiovat riadenie v3etkych dodavanych snimacich zariadeni a zaroven musi
byt otvoreny pre pripadné rozsirenie poctu a typov snimacich zariadeni a rozsirenie loZiska pre archivaciu
Zaznamov.

Minimalne technické poziadavky na centralny riadiaci systém:
a) Pripojitelnost’ minimélne 10 snimacich zariadeni;
b) Moznost konfiguracie snimacich zariadeni na dialku;
¢) Moznost dialkového dohl'adu pripojenim prostrednictvom web aplikacie;
d) Doba zalohového napajania — minimélne 180 minut;

Sucastou centralneho riadiaceho systému musi byt aj pracovna konzola pozostavajuca z dvoch monitorov s ,.full
HD* rozlisenim (uhloprie¢ka minimalne 22 palcov) a externej klavesnice a my3i. Si¢astou centralneho
riadiaceho systému musia byt aj vietky savisiace aplika¢né softvéry a licencie potrebné pre prevadzkovanie
systému vratane pracovnej konzoly.

4. Poziadavky na uloZisko pre archiviciu zaiznamov

Ulozisko na archivaciu zaznamov musi byt integrovatel'né s centralnym riadiacim systémom a musi byt
otvorené pre pripadné d’alsie navySovanie kapacity.

Minimalne technické poziadavky na aloZisko pre archivaciu zaznamov:

a) Minimélna kapacita — 2 x 4TB (vzdjomne zalohovana),
b) Moznost vymeny diskov za prevadzky (hot swap);
¢) Doba zalohového napdjania — minimalne 180 minut;

5. Poziadavky na vybudovanie distribulnej siete
Vybudovanie distribu¢nej siete musi byt realizované prostrednictvom:

a) pasivnej a/alebo aktivnej elektronickej komunikacnej siete; a/alebo
b) bezdrétovych pristupovych sieti.

Vybudovanim distribuénej siete prostrednictvom pasivnej a/alebo aktivnej elektronicke; komunikac¢nej siete sa
rozumie budovanie aktivnych/pasivnych optickych sieti a/alebo metalickych sieti ktorej neoddeliteInou
sti¢astou je aj dodavka a implementacie vietkych potrebnych zariadeni pre prenos a zber signalu (prenosove
zariadenia, smerovade, prepinace...). Su¢astou dodavky musi byt aj prisluina legislativa a povolenia. Uchadza¢
vo svojej ponuke 3pecifikuje prisluiné dokumenty a povolenia, ktoré je potrebné dolozit' k realizacii projektu,

a ktoré preloZi v stanovenom termine.



Vybudovanim distribu¢nej siete prostrednictvom bezdrétovych pristupovych sieti sa rozumie budovanie
bezdrotovych pristupovych sieti len v pasmach vyZzadujucich prevadzkovanie na zdklade individudlneho
povolenia udeleného Uradom pre regulaciu elektronickych komunikacii a postovych sluzieb.

Minimélne technické poziadavky na distribu¢nu siet’:

a) Minimalna pozadovana kapacita prepojenia medzi snimacim zariadenim a centralnym riadiacim
systémom — 2048 kbit/s;

b) Minimalna pozadovana kapacita prepojenia medzi centralnym riadiacim systémom a snimacim
zariadenim — 256 kbit/s;

¢) Rozhranie voti snimacim zariadeniam — Ethernet 10/100/1000 Base T elektrické s funkcionalitou PoE
a/alebo Ethernet GE opticky;

d) Rozhranie voti centralnemu riadiacemu systému — Ethernet 10/100/1000 Base T elektrické a/alebo
Ethernet GE opticky;

6. Poziadavky na monitorované lokality

6.1 Poziadavky na monitorované lokality su pecifikované v samostatnej prilohe s ndzvom : Priloha ¢. 1b
— Pozadovana $pecifikacia monitorovanych lokalit

6.2 Navrh rieSenia monitorovania danej monitorovanej lokality musi umoznit identifikiciu osoby
a zobrazenie pohybu osoby.

6.3 Navrh riedenia monitorovania kazdej monitorovanej lokality musi pokryvat 90 % definovaného priestoru.

6.4 Navrh riesenia umiestnenia kamery musi eliminovat’ riziko amyselného poskodenia alebo vandalizmu
bezprostrednym pristupom.




Priloha &. 1b — Pozadovana Specifikacia monitorovanych lokalit

Ovbec Kovalov
ICO: 00309630

Predmetom 3pecifikacie na monitorované lokality je prilozeny subor mapovych podkladov s vyznatenim
verejnych priestranstiev, v ramci ktorych su identifikované jednotlivé lokality (zony), ktoré maju byt
monitorované a prislusna fotodokumentacia kazdej lokality (zony).

Prilozena 3pecifikacia obsahuje nasledujuce poziadavky na monitorované lokality:
Celkovy pocet pozadovanych monitorovanych lokalit : 3
Pozadované monitorované lokality : A, B, C

Uchadza¢ musi zabezpedit monitorovanie vietkych poZzadovanych monitorovanych lokalit. Nezabezpecenie
monitorovania vietkych pozadovanych monitorovanych lokalit sa povazuje za nesplnenie poziadaviek verejného
obstaravatel'a na predmet zakazky.

Zoznam prilozenej dokumentacie:

1) Prehladova mapa identifikujiica rozloZenie verejnych priestranstiev v obci

2) Detailna katastralna mapa s identifikdciou verejného priestranstva ,,A" (lokalita A)
3) Fotodokumentécia k verejnému priestranstvu ,,A“ (lokalita A)

4) Detailna katastralna mapa s identifikaciou verejného priestranstva ,.B™ (lokalita B)
5) Fotodokumentacia k verejnému priestranstvu ,.B* (lokalita B)

6) Detailna katastralna mapa s identifikaciou verejného priestranstva ..C* (lokalita C)
7) Fotodokumentacia k verejnému priestranstvu ,,C* (lokalita C)

Grafické podklady sa v samostatnej prilohe.




su kamery, detektory pohybu, snimace tniku plynu v objekte, snimace zatopenia tuniku vody
v objekte.

Centralny riadiaci systém disponuje moznostou konfiguricie zariadeni na dialku,
moznostou dial’kového dohladu prostrednictvom web aplikacie. Centralny riadiaci systém
bude zalohovany po dobu minimalne 180 mint, ¢o bude zabezpecené zdrojom nepretrzit¢ho
napajania. Obrazovy vystup bude prenasany na 2ks 27 FULL HD CCTV TFT LCD monitory
v kovovom prevedeni so vstupom HDMILVGS.BNC . Ovladanie systému pre potreby
prevadzkovatel'a systému bude dostupné prostrednictvom externej mysi a klavesnice.

V Malackach dna 9.12.2015

Za uchadzaca:

Meno Statutarneho organu uchadzaca:  Ing.Maros Zvac /

Il

Podpis Statutarneho organu uchadzaca: ............ooeveinenn e 506

’




Priloha ¢. 2a Navrhovana technicka Specifikacia.

Predmetom cenovej ponuky (d’alej len technicky navrh) je dodavka a implementacia
technologickych zariadeni suvisiacich so zvySenim bezpecnosti a prevencie proti vandalizmu
na verejnych priestranstvach prostrednictvom kamerového systému. Technicky néavrh je
vyhotoveny v zmysle sitaznych podmienok a dbame viiom na dosiahnutie ¢o najlepSich
vysledkov pri monitorovani vietkych pozadovanych lokalit.

Po zvazeni vietkych poziadaviek a technickych podmienok sme sa rozhodli pristapit
k vybudovaniu optickej siete ktora z nagich skusenosti ako jedina dokaze zabezpecit' potrebny
datovy tok pre pozadovanych 25snimkov pri rozliSeni 1920x1080pix na 1 digitalnu IP
kameru., teda pri FULL HD / 25fps. Opticka siet’ bude realizovana samonosnym zavesnym
optickym kablom s taznymi aramidovymi vlaknami , ktorého vonkajsi priemer je 3mm a vaha
10kg na 1km.Samonosny opticky kabel umoziuje prepojenie 2 bodov vo vzdialenosti 170m
bez nutnosti d’aldieho oporného bodu. Z tohto dovodu je mozné realizovat' inStalaciu
kabelaze uz na stavajuce konzoly obecného rozhlasu, ktoré si vo vlastnictve obce.
Prostrednictvom optickej siete je mozné v buducnosti medzi sebou prepdjat’ obecné budovy
a vybudovat’ medzi nimi uzavretu LAN siet’, ktori je mozné vyuzivat napriklad na bezplatné
telefonovanie, alebo zdiel'anie roznych dat vratane internetového pripojenia ¢o moze vyrazne
pomoct’ k skvalitneniu sluZieb obce jej obéanom. Nami navrhované vybudovanie distribucne;
siete je dostatoéne dimenzované nato,.aby v budicnosti umoznilo pripojenie minimalne
60tich FULL HD kamier, ¢o povaZujeme za viac ako dostato¢né vzhl'adom k charakteru obce.

Kazda v systéme zaradena digitalna IP kamera bude pripojend na 1 pér optickych
vldkien prislusnym IP/optickym prevodnikom s rychlostou 100Mb/s. V budove obecné¢ho
tradu sa bude nachadzat’ centralna riadiaca Cast’ vratane uloziska pre archivaciu zaznamov.
Zariadenia budi umiestnené u uzamykatel'nom 18U, 19 RACK stojanovom rozvadzaci , do
ktorého bude mat pristup len prevadzkovatel' systému, pripadne nim poverena a zaSkolena
obsluha systému. Systém bude chranenym viactrovilovym zabezpeCenim v podobe
kryptovanych zdznamov a pristupovych hesiel .aby bolo v maximélnej moznej miere
zabranené zneuzitiu osobnych udajov uchovdvanych v systéme po maximdalnu zikonom
povolent lehotu. Systém je zostaveny zIP kamier disponujicich rozliSenim Full HD
.dynamickym rozsahom 133db a maximalnou snimkovou frekvenciou 60snimok za sekundu.
Minimalna citlivost kamery pri zapnutom IR prisvite je v ¢ierno-bielom rezime Olux. Pri
vypnutom IR prisvite je citlivost kamery vo farebnom rezime 0,04lux a v Cierno-bielom
rezime 0,01lux. Digitalne IP kamery su v prevedeni uréenom pre vonkajsie prostredie. Telo
kamery je vyrobené zo zliatin hlinika , aby bola zabezpecena odolnost” vo¢i vandalizmu.
Prenos signalu z kamier je realizovany optickym vlaknom za pouzitia potrebnych aktivnych
LAN komponentov, ako su optické prevodniky, LAN switche a iné.

Zaznam z kamier je realizovany na rackovy server urfeny na prevadzku 24/7
osadeny 2x4TB HDD (hot swap) vzajomne zalohovanymi. Na server bude nainStalovany
profesionalny riadiaci monitorovaci software Exacq, ktory s d’alsim nadstavbovym softwarom
Entra pass a hw dsc zabezpe¢i moznost™ pripojenia minimalne 30 snimacich zariadeni akymi
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Priloha ¢. 3.a

Snimacie zariadenia (Kamery + prisluSenstvo)

Prevadzkovanie digitaneho kamerového systému:
odovzdani Diela poskytovat' Objednévatel'ovi sluzbu prevadzkovania Diela pocas obdobia 5 rokov od podpisu zmluvy o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku {(NFP) medzi Objedna
agenturou alebo najmenej 6 rokov po predioZeni Ziadosti o NFP, podla toho ¢o nastane neskor.

Polozka Nazov Merna jednotka (M.j.) Mnoistvo
Exteriérova IP Kamera PANASONIC WV-SPW631LT, Max rozlisenie 2048x1536px pir 30fps. Full HD/
Kamera 1920x1080px,60fps, H264,1/2.8 MOS senzor,133db WDR, IR LED,Motorizovany varifokalny objektiv, privatne ks 5
1 maskovanie
Napajaci box spolu s konzolou a prepojovacim boxom, kompatibilny so vetkymi modelmi kamier rozmery
o| MNapsjaci box 197x158x107mm, hmotnost 1,7 kg, nosnost 8kg ks 5
: Systém trvalého napajania zabezpecovacich zariadeni s dobijanim z pouliéného osvetlenia, akumulator s
Zdroj kapacitou 40Ah, Zivotnost 2-8 tisic cyklov/ 7 rokov, 3x vystup 12VDC , indtalatna plechova zamykatelna
MEpeUZIeng krabica 400x300x200mm, hmotnost 11 kg, krytie IP 65, vonkajsie pouzitie, drziak na stip k8 5
3 napajania
1portovy gigabitovy PoE injektor. Standard IEEE802.3af, IEEEB02.3at, max. dodavany vykon 30 W, 48V
4 Napajaci zdroj Pienosova rychlost az 10/100/1000 Mb/s FD ks 5
5 Meni¢ nap Meni¢ napatia 12V/230V SP150-12V 150W ks 5
6 Sluzby Monta2/Uchytenie kamery v exteriérovom kryte X 5
Vybudovanie distribuénej siete (Optické+metalické vedenie)
7 Kabel Samonosny opticky SM 8/125um 12vl kabel m 1000
8 Kabel Samonosny exteriérovy ethernetovy kabel Cat5SE (s ocelovym lankom) m 305
10 Kotva Zakon¢ovacia Kotva pro kulaty 2-6mm FO kabel DROP FTTx G.657A ks 20
11 Kotva Pribézny zavés DS-2 pro kabel s prim max 4mm(DROP) ks 40
42 Patchcord Opticky patchkabel duplexni, SC-SC 9/125um SM ks 5
13| Opticka vana Opticka vana vysuvna 1U do 19" racku, ¢erna X 1
14 Patchpanel Panel 12xSC duplex pro 19' opticka vana Seda X 1
15 spojka SC Opticka spojka SC single mode duplex X 10
16 Pigtail Pigtail Fiber Optic SC 9/125 SM,1m,0,9mm x 3
17 opticky box opticky box 4xST/SC/FC/LC/E2000 + napln X 5
18 spojka SC Opticka spojka SC single mode simplex x 5
19 Pigtail Pigtail Fiber Optic SC 9/125 SM,1m,0.9mm X 5
21 Sluzba Zvaranie+meranie optického vidkna singlemode X 30
22| Prisludenstvo Ochrana zvaru 60mm X 30
23 M inétalaény material patchkable,listy,objimky,svorky,upinacie pasky bandimex.. X 1
24 Sluzba In3talacia Zhotovenie optického/LAN rozvodu X 1
25 Sluzba Ozivenie systému,implementacia konfiguracia+zhotovenie el.pripojnych miest X 1
26 Sluzba Prendjom Montaznych plosin Mh 30
27 Sluzba Rezijné naklady(doprava tovaru,cestovne, subdodavatelskych firiem,prepravné naklady MP) X 1
28 sw Exaq Pro Cam licence Monitrovaci SW ks 5
29 sw SW Entrapass+DSC EZS system ks 1
30| Rack 19" rozvadéé stojanovy 42U/600x1000 pied.dv. sito ks 1
31 NVR NVR server s 8TB HDD (2x4TB),redundantné napajanie ks 1
a2 Klient Procesor Core i7-4790/16GRAM/3TBHDD+256/MBRAMGPUAMDRS/DVD/8.1 ks 1
a3 Switch Allied Telesis 24xGB switch AT-GS900/24 ks 1
Skirazovanis Profesionalny 27 "Full HD CCTV TFT LCD mc?_nilqr, prispdsobené pre pouzitie 24 hod /7 dni v tyZdni, max - 5
34 rozlisenie 1920x1080 px
35| Rozved. panel 19" rozvodny panel 9x230V, vypina¢ s krytkou, 1U, 2 3m ks 1
36 Polica 19" perforovana polica 250mm, 1U, nosnost 15 kg ks 2
37 UPS APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount ks 1
38 Prevodnik TP-Link MC110CS Fast Ethernet Media Converter ks 10
39 Sluzba Instalacia/Umiestnenie Racku,Zapojenie HW, zalkolenie obsluhy systemu X 1

Projektova dokumentacia kamerového systému

41 Projekt kamerového systému x 1
42 Bezpeénostny projekt (Ochrana osobnych udajov) X 1
43 Revizna sprava 230 (jedno pripojné miesto / istic) X 5]
5 4
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Priloha ¢. 3.b

Snimacie zariadenia (Kamery + prisluSenstvo)
Merna Cena za m.j. | Cena celkom | Vy$ka DPH | Cena celkom za

1326,00 €

M
Polozka Nazov jednotka T:St veurbez | zapoloZkuv | za poloZku v | poloZku veurs
(M.j.) DPH eur bez dph EUR DPH
Exteriérova IP Kamera PANASONIC WV-SPW631LT Max rozlisenie 2048x1536px pir 30fps Full
Kamera HD/ 1920x1080px,60fps,H264,1/2.8 MOS senzor,133db WDR, IR LED Motorizovany varifokalny ks 5 216625 € 10831,25€ 43325 € 12 997,50 €
1 objektiv,privatne maskovanie
o Napajaci box spolu s konzolou a prepojovacim boxom, kompatibilny so véetkymi modelmi kamier
»| Napajact box rozmery 197x158x107mm, hmotnost 1,7 kg, nosnost 8kg ks 5 249,60 € 124800 € 4992€ 149760 €
Systém trvalého napajania zabezpetovacich zariadeni s dobijanim z pouliéného osvetlenia,
Zdroj akumulator s kapacitou 40Ah, Zivotnost 2-8 tisic cyklov/ 7 rokov, 3x vystup 12VDC | instalaéna
nepretrziteho | o1achov4 zamykatelna krabica 400x300x200mm, hmotnost 11 kg, krytie IP 65, vonkajsie pouzitie ks 5 224510€ | 1122550€ 44002€ 1347060 €
napagnia drziak na stip
) 1portovy gigabitovy PoE injektor. Standard IEEE802 3af, IEEEB02.3at, max. dodavany vykon 30
4| Nawajaci zdroj W, 48V. Pfenosova rychlost a2 10/100/1000 Mbis FD ks 5 3975€ 198,74 € 795€ 23849 €
5| Menic nap Menié¢ napétia 12V/230V SP150-12V 150W ks 5 4524 € 226,20 € 905€ 271,44 €
3] Sluzby Montaz/Uchytenie kamery v exteriérovom kryte X 5 124,80 € 624,00 € 24,96 € 74880 €

027 €

1591,20€

7 Kabel Samonosny opticky SM 9/125um 12vl kabel m 1000 133€

8 Kabel Samonosny exteriérovy ethernetovy kabel Cat5E (s ocelovym lankom) m 305 1,01€ 309,27 € 020€ 37112€
10 Kotva Zakonéovacia Kotva pro kulaty 2-6mm FO kabel DROP FTTx G.657A ks 20 393€ 7862 € 0,79 € 9435€
1 Kotva Pribézny zavés DS-2 pro kabel s prim.max.4mm(DROP) ks 40 452€ 180,96 € 0,90 € 21715 €
12| Patchcord Opticky patchkabel duplexni, SC-SC 9/125um SM ks 5 1421 € 7106 € 284€ 85,27 €
13| Opticka vana Opticka vana vysuvna 1U do 19" racku, ¢erna X 1 36,19 € 36,19 € 7.24€ 4343 €
14| Patchpanel Panel 12xSC duplex pro 19’ opticka vana $eda X 1 410€ 410 € 082€ 492 €
15| spojka SC Opticka spojka SC single mode duplex X 10 349€ 3494 € 0,70€ 4193 €
16 Pigtail Pigtail Fiber Optic SC 9/125 SM,1m,0,9mm X 5 345€ 17,24 € 069€ 2069 €
17| opticky box opticky box 4xST/SC/FC/LC/E2000 + naplii X 5 16,93 € 8463 € 339€ 101,56 €
18] spojka SC Optickéa spojka SC single mode simplex X 5 187 € 936 € 0,37 € 11,23 €
19 Pigtail Pigtail Fiber Optic SC 9/125 SM,1m,0,9mm X ] 349€ 17,47 € 0,70 € 2097 €
21 Sluzba Zvéranie+meranie optického viakna singlemode % 30 31,20€ 936,00 € 6,24 € 1123,20€
22| Prislusenstvo Qchrana zvaru 60mm X 30 078€ 2340€ 0,16 € 28,08 €
23 M instalaény material patchkable, listy objimky,svorky upinacie pasky bandimex. .. X 1 436,80 € 436,80 € 8736 € 524 16 €
24 Sluzba Instalacia Zhotovenie optického/LAN rozvodu X 1 3900,00 € 3900,00€ 780,00 € 4 680,00 €
25 Sluzba Ozivenie systému,implementacia konfiguracia+zhotovenie el.pripojnych miest X 1 840,00 € 840,00 € 168,00 € 1008,00€
26 Sluzba Prenajom Montaznych plosin Mh 30 46,80 € 140400 € 936 € 168480€
27 Sluzba Rezijné naklady(doprava tovaru,cestovne,subdodavatelskych firiem, prepravné naklady MP) X 1 592,80 € 592,80 € 118,56 € 711,36 €

Centralny riadiaci systém
ks 5 327,44 € 1637,22€ 6549 € 196466 €

Prevadzkovanie digitineho kamerového systému:
Zhotovitel sa zavdzuje po vykonani a odovzdani Diela poskytovat' Objednavatel'ovi sluzbu prevadzkovania Diela po¢as obdobia 5 rokov od podpisu zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku (NFP) medzi Objednévatefom a poskytovatefom Pédohodpodarskou platobnou agentirou alebo najmenej 6 rokov po predlozZeni Ziadosti o NFP, podl'a toho o nastane

neskor.

28 SwW Exaq Pro Cam licence Monitrovaci SW s

29 SwW SW Entrapass+DSC EZS system ks 1 239772€ 239772¢€ 479,54 € 2877 26€
30 Rack 19" rozvadéd stojanovy 42U/600x1000 pied dv sito ks 1 82292 € 82292 € 164,58 € 987,50 €
31 NVR NVR server s 8TB HDD (2x4TB),redundantné napajanie ks 1 421200 € 421200 € 842 40 € 505440 €
32 Klient Procesor Core i7-4790/16GRAM/3TBHDD+256/MBRAMGPUAMDRS/DVD/8 1 ks 1 178969 € 178969 € 357,94 € 214763 €
33! Switch Allied Telesis 24xGB switch AT-GS900/24 ks 1 32197 € 32197 € 64,39 € 386,36 €
o Fobrazovanie Profesionalny 27 "Full HD Cfsz;ll::n:f?o;?é::; $g;gf:g;§ﬂ; pre pouzitie 24 hod. / 7 dni v - 2 164532 € 388064 € . 466877 €
35| Rozvod. panel 19" rozvodny panel 9x230V, vypina¢ s krytkou, 1U, 2.3m ks 1 3346 € 3346 € 6,69€ 4015€
36 Polica 19" perforovana polica 250mm, 1U, nosnost 15 kg ks 2 16,22 € 3245€ 324€ 38,94 €
37 uPsS APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount ks 1 431434 € 431434 € 862,87 € 5177,20€
38| Prevodnik TP-Link MC110CS Fast Ethernet Media Converter ks 10 4334 € 43337 € 867 € 520,04 €
39 Sluzba Indtalacia/Umiestnenie Racku,Zapojenie HW zalkolenie obsluhy systému X 1 254,28 € 254,28 € 50,86 € 30514 €

40) Prevadzkovanie digitaneho kamerového systému [« | 1 | 100000€ | 100000€ 200,00 € 1.200,00 €

Projektova dokumentacia kamerového systému

41 Projekt kamerového systému b 1 858,00 € 858,00 € 171,60 € 102960 €

42 Bezpeénostny projekt (Ochrana osobnych udajov) X 1 513,27 € 513,27 € 102,65 € 61592 €

43! Revizna sprava 230 (jedno pripojné miesto / istic) X 6 124,80-€ 748,80 € 2496 € 898,56 €
v Cena z4 dielobez dphrcelkom; 57 916,67 €
~ Cena'za dielo s'dph celkon’ 69 500,00 €



Priloha €. 5 — Zasady zaobchadzania s osobnymi udajmi

Tieto Zasady zaobchadzania s osobnymi Udajmi (,dalej aj ,Zasady) su vypracované
v nadvaznosti na ponukané technické rieSenie. Zasady rieSia spésob monitorovania
priestranstiev prevadzkovatelom, tak aby bolo dodrzané pravo na sukromie
a ochranu osobnych Uudajov definované platnymi pravnymi predpismi, najma
zakonom &. 122/2013 Z.z.o ochrane osobnych udajov (dalej aj ,zakon®)
a Obc¢ianskym zakonnikom.

ol M

Uvod
Problematika monitorovania priestoru pristupného verejnosti je vo vSeobecnosti
upravena zakonom o ochrane osobnych (dajov, pravidlda monitorovania je vsak
potrebné posudzovat najma s ohladom na podmienky spracuvania.

V pripade monitorovania priestoru pristupného verejnosti kamerovym systémom je
prevadzkovatel opravneny chranit svoje prava a pravom chranené zaujmy, zaroven
ale musi re$pektovat prava dotknutych oséb. Tieto prava dotknutych oséb musia byt
zohladnené vtom zmysle, ¢&i prevadzka kamerového systemu nezasahuje do
osobnostnych prav dotknutych oséb neprimeranym spésobom.

V zmysle platnej zakonnej Upravy pri prevadzkovani kameroveho systému dochadza
k spractvaniu osobnych Udajov prostrednictvom snimacich zariadeni (kamier), ako
prostriedkov spractvania. Primarnym uréujucim kritériom pre aplikaciu zakona je
skuto&nost, aby snimana fyzicka osoba bola identifikovatelna, ¢i uz priamo alebo
nepriamo.

Cl. 2
Vymedzenie zakladnych pojmov

Na prevadzkovanie kamerového systému, ktorym dochadza k monitorovaniu
fyzickych oséb, ich pohybu, spravania a pripadnych dal$ich ch prejavov sa vztahuje
zakon o ochrane osobnych udajov. Aktualna pravna uprava monitorovania fyzickych
os6b prostrednictvom kamerového systému vyplyva najma z ustanovenia § 4, ktory
definuje zakladné pojmy nasledovne:

Osobné udaje spracuvané prostrednictvom kamerového systému predstavuju
akékolvek charakteristiky, alebo (daje fyzickej osoby, ktoré su spdsobilé ju ur€it' (hoci
aj nepriamym sposobom) a odliit od ostatnych oséb. Pri spractuvani vizualneho
resp. audiovizualneho zaznamu dochadza k zachytavaniu jednotlivych charakteristik
a Uudajov fyzickej osoby. Tieto zarovei mozu odhalovat aj informacie tykajuce sa
fyzickej, psychickej, ekonomickej, socialnej alebo kultirnej identity fyzickej osoby.

Informaény systém osobnych tdajov pri prevadzke kamerového systému je
systém, v ktorom sa na vopred vymedzeny alebo stanoveny ucel systematicky
spraciva alebo ma spracuvat akykolvek usporiadany subor osobnych udajov. Za
takyto informaény systém sa povaZuje kamerovy systém, ktorym dochadza
k monitorovaniu priestoru pristupného verejnosti, v ktorom sa pohybuju dotknute



fyzické osoby akvalita snimania obrazu je dostatoéna na urCenie ich
charakteristickych a identifikujucich ¢ft.

Priestor pristupny verejnosti je zakonom definovany ako priestor, do ktorého
mozno volne vstupovat av ktorom sa mozZno volne zdrZiavat bez casového
obmedzenia alebo v &ase vymedzenom prevadzkovatefom. Prevadzkovatel tiez
méze urcit pravidla, ktoré platia pre pohyb v danom priestore.

cl3
Zakladné povinnosti prevadzkovatefa kamerového systému

Uéel monitorovania kamerovym systémom

Pred zadatim vyuZivania kamerového systému je prevadzkovatel povinny urcit ucel
spracuvania osobnych Gdajov. Priestor pristupny verejnosti mozno v zmysle platnej
legislativy monitorovat len na Géely ochrany verejného poriadku a bezpecnosti,
odhalovania kriminality, naru$enia bezpecnosti S$tatu, alebo ochrany majetku
a zdravia. Prevadzkovatel je zakonne uréenym rozsahom ucelu viazany a nie je
opravneny ho menit ani rozsirovat nad ramec zakonného vymedzenia. Na takeéto
spracuvanie osobnych Gdajov sa stuhlas dotknutych oséb nevyzaduje.

Primeranost’ a nevyhnutnost’ monitorovania kamerovym systémom
Prevadzkovatel je povinny konat spdsobom neodporujucim zékonu a v sulade
s dobrymi mravmi, dodrZiavat zasadu primeranosti a nevyhnutnosti, tj. vyuZivanie
kamerového systému predstavuje odévodnenu potrebu resp. preventivne opatrenie
monitorovat priestor pristupny verejnosti na dosiahnutie stanoveneho ucelu.
Prevadzkovatel je povinny zabezpedit, aby sa spracuvali len také osobné udaje,
ktoré zodpovedaju Uéelu spracivania a aby instalovana a prevadzkovana kamera

v wor

nemonitorovala vaési priestor ako je nevyhnutné na dosiahnutie G¢elu spracuvania.

Vyuzitie zaznamu z kamerového systému

V zmysle ustanovenia §15 ods. 7 je zakonom stanovena moznost vyuzitia zaznamu
iba za uéelom uplatfiovania pravnej zodpovednosti v ramci priestupkového alebo
trestného konania.

Lehota na uchovavanie zaznamu z kamerového systému
Ak sa pri prevadzkovani kamerového systému vyhotovuje zaznam, zakon stanovuje
15 driovu lehotu na uchovanie zaznamu, pokial osobitny zakon neustanovuje inak.

Oznacenie monitorovaného priestoru
Prevadzkovatel je povinny zretelne oznacit monitorovany priestor vhodnym
piktogramom a/alebo textom.

Bezpecnostné opatrenia
Prevadzkovatel je povinny vytvorit také podmienky fungovania kameroveho systému,
ktoré zarugia ochranu osobnych udajov. Za tymto Gc¢elom je prevadzkovatel povinny
prijat primerané bezpeénostné opatrenia, zarucit bezpecnost spracuvania
a vypracovat bezpe&nostni dokumentaciu. Bezpec¢nostna dokumentacia musi
zahrnat:

¢ Identifikaciu prevadzkovatela



e Technicky popis a umiestnenie kamier

e Technicky popis a umiestnenie zobrazovacieho a zaznamového zariadenia

» Popis bezpefnostnych opatreni aspésob ich uplatnenia v konkretnych
podmienkach

e Zaznam o pouceni opravnenej osoby

* Zaznam o zistenych bezpecnostnych incidentoch s vplyvom na bezpecnost
osobnych udajov

e Zaznam o opatreniach, ktoré prevadzkovatel prijal a zaistenie bezpeénosti
informacného systému po bezpeé&nostnych incidentoch

V pripade, ak kamerovy systém bude prepojeny s verejne pristupnou pocitacovou
sietou, prevadzkovatel je povinny prijat primerané bezpec&nostné opatrenia vo forme
bezpenostného projektu informaéného systému. Rozsah bezpeénostnych opatreni
zavisi od konkrétnych podmienok spracuvania osobnych tdajov.

Evidencia kamerového systému

Prevadzkovanie kamerového systému, ktorym prevadzkovatel monitoruje priestory
pristupné verejnosti v zmysle ustanovenia § 15 ods. 7 zakona, nepodlieha
oznamovacej povinnosti. Prevadzkovatel je povinny o takomto informaénom systéme
viest evidenciu.

CL4
Regulacia a dozor

Pri prevadzkovani kamerového systému za zakonom stanovenych podmienok
dochadza aj kspracuvaniu osobnych U(dajov. Ztohto dévodu prevadzkovanie
kamerovych systémov podlieha zakonnej regulacii a dozoru dradu, & nedochadza
k neopravnenym zasahom do prava na ochranu osobnych udajov a sukromia
dotknutych oséb.

Konkrétne bezpeénostné opatrenia vo forme Bezpeénostného projektu
informaéného systému (t.j. kamerového systému) a evidencia (evidencny list)
su sucastou dodavky a budu vypracované na zaklade skutoéného stavu po
realizacii projektu/dodavky, tak aby bola v maximalnej miere zachovana:

» Dovernost), tj. ochrana pred neopravnenym pristupom nepovolanych oséb,

* Integrita, t.j. ochrana proti poskodeniu, zmene, vymazaniu a zniéeniu,

» Dostupnost, tj. ochrana proti vypadkom napajania a inym havarijnym

stavom,

informaéného systému.




